
16000
568

12200
569

12100 17135

45
00

┴

~5300
┴

 min 2000

Przekrój podłużny - Wariant W2
1:200

90
0

64
30

 (
55

00
)* 11
00

45
00

┴

1000 90
0

┴

~5300
┴

 min 2000

16000

┴

1000

17162

Przekrój podłużny - Wariant W3
1:200

103509790

11
00

53
80

 (
49

40
)*

4700

500500

3%

200

15900-16160

Droga dla pieszych i rowerów

wpust
odwodnieniowy

3%

3460

4%

500

wpust
odwodnieniowy

3000 2600-2860

1

60
0

Przekrój poprzeczny - Waroiant W2
1:50

2

Pas ruchu

oś
 n

iw
el
et

y 
DW

 5
02

krawężnik
kamienny

bariera
H2W2B*

balustrada
h=1,2m

deska
gzymsowa

deska
gzymsowa

bariera skrajna
H2W2B

warstwa ścieralna AC 40mm
warstwa wiążąca AL 40mm
izolacja 1 warstwa
płyta pomostu C30/37 900mm

500 600

krawężnik
kamienny

250 250

60
0

3500
Pas ruchu

Nowy Dwór Gdański

Stegna

8000

3500

250

nawierzchnia z chemoutwardzalna 5mm
kapa chodnikowa C30/37 220mm
izolacja 2 warstwy
płyta pomostu C30/37 900mm

2
1

poszerzenie ze względu
na widoczność

Hk
=1
10
0

250

90
0

4700

500500200

15600

Droga dla pieszych i rowerów

3%

2900

4%

500 2300

12

3%

krawężnik
kamienny

wpust
odwodnieniowy

balustrada
h=1,2m bariera

H2W2B* bariera skrajna
H2W2B

deska
gzymsowa

deska
gzymsowa

500 600

krawężnik
kamienny
wpust
odwodnieniowy

3000250

60
0

250

60
0

Przekrój poprzeczny - Wariant W3
1:50

3500

Pas ruchu
Pas ruchu

Nowy Dwór Gdański

Stegna

oś
 n

iw
el
et

y 
DW

 5
02

3500

8000

250

nawierzchnia z chemoutwardzalna 5mm
kapa chodnikowa C30/37 220mm
izolacja 2 warstwy
płyta pomostu C30/37 900mm

2
warstwa ścieralna AC 40mm
warstwa wiążąca AL 40mm
izolacja 1 warstwa
płyta pomostu C30/37 900mm

1

Hk
=1
10
0

poszerzenie ze względu
na widoczność

250

90
0

0

mgr inż. Szymon Pankau

maj 2025 r.

Rewizja:Numer rysunku:Skala:Data opracowania:
Numer umowy:

400/2024-2026

Sprawdzający

Funkcja Imię i nazwisko Nr uprawnień budowlanych Podpis

województwo pomorskie

powiat  nowodworski

gmina  Stegna

miejscowość Rybina

STUDIUM TECHNICZNO-EKONOMICZNO-ŚRODOWISKOWE

ETAP 1

Adres obiektu

budowlanego:

Stadium dokumentacji:

Projektant

Opracował

Autorzy opracowania:

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe

z elementami Koncepcji Programowej oraz

materiałami do decyzji środowiskowej dla zadania pn.: "Budowa

nowego odcinka DW nr 502 wraz z przeprawą mostową,

omijającego zabytkowe mosty zwodzone w Rybinie"

Nazwa zadania:

Nazwa opracowania:

Inwestor:

Multiconsult Polska Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Jednostka projektowa:

Województwo Pomorskie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

ul. Mostowa 11A

80-778 Gdańsk

POM/0305/POOM/12

mgr inż. Marcin Werbowy

Tytuł rysunku:

STEŚ 1 - TOM D - CZĘŚĆ TECHNICZNA -OBIEKTY INŻYNIERSKIE

D II. Część rysunkowa

POM/0061/POOM/08

1 :200 / 1:50 6.0

Wiadukt nad DP 2314G

*-wartości podane w nawiasach dotycza wyskości w świetle dla niwelety zaprojektowanej dla mostów zwodzonych


	Sheets and Views
	6.0 Wiadukt nad DP 2314G


