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zmocnione podtoze grunfowe
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droga dla pieszych i rowerow

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S 3 cm
w-wa wigzaca z betonu asfalfowego AC 16W L cm
podbudowa zasadnicza z befonu asfaltowego AC 22P | 17 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej (90/3 | 20 cm

podtoze doprowadzone do G1 o E2280 MPa
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w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S L cm
W-wa wigzaca z befonu asfaltowego AC 16W 6 cm
podbudowa zasadnicza z befonu asfaltowego AC 22P | 10 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej (90/3 | 20 cm

podtoze doprowadzone do G1 o E22100 MPa, Is 21,0
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Paramefry ftechniczne:

Klasa techniczna: G

Predko$¢ do projektowania Vdp: 100/80 km/h

lloST pasow: 2

SzerokoS¢ pasow ruchu: 3,50 m+poszerzenie na tuku
SzerokoSc pobocza: 2,00 m

Kategoria ruchu: KR&

Rodzaj konstrukcji nawierzchni: podatna

Skrajnia pionowa: 4,50m

Szerokos¢ infr. dla pieszych i rowerzystow: 3,00m

Stadium dokumentacji:

STUDIUM TECHNICZNO-EKONOMICZNO-SRODOWISKOWE
ETAP 1

Nazwa zadania:

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowe
z elementami Koncepcji Programowej oraz
materiatami do decd/zji Srodowiskowej dla zadania pn.: "Budowa
nowego odcinka DW nr 502 wraz z przeprawa mostowa,
omijajgacego zabytkowe mosty zwodzone w Rybinie"

Adres obiektu

s oblokty wojewodztwo pomorskie

powiat nowodworski
gmina Stegna
migjscowosc¢ Rybina

Inwestor:

Wojewdédztwo Pomorskie

Zarzad Dréog Wojewddzkich w Gdansku

ul. Mostowa 77A
80-778 Gadarisk

i

GDANSK

Jednostka projektowa:

1_' Multiconsult Polska Sp. z o.o.
u C 0 n S u T ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

Nazwa opracowania:

TOM C - CZESC OGOLNA - C II. Cze$é rysunkowa

Tytut rysunku: . .
Przekroje normalne - Wariant 2 oraz 3

Autorzy opracowania:

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien budowlanych Podpis
Projektant mgr inz. Tomasz Kammer 341/GD/2002
mgr inz. Daniel Przyborowski POM/0274/POOD/14
Sprawdzajgcy inz. Wojciech Dolny WAM/0031/PWOD/13
Opracowat
Numer umowy: Data opracowania: Skala: Numer rysunku: Rewizja:
400/2024-2026 czerwiec 2025 r. 7.200 3.7 0
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