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Rezygnacja z barier wymagałaby zapewnienia strefy bez przeszkód skarp, obiektów inżynierskich,
drogi dla pieszych i rowerów w odległości 11,7m dla wariantu 2 oraz 9,1 m w przypadku wariantu 3
z uwzględnieniem współczynnika „W” zwiększającego szerokość strefy bez przeszkód ze względu

na występowanie łuków w planie, dotyczy tylko zewnętrznej
krawędzi łuku. 17,55m dla wariantu 2 oraz 11,83m dla wariantu 3

W2
0+000 - 0+100
0+775 - 1+150
3+100 - 3+124.37

W3
0+000 - 0+100

w miejscach gdzie nie jest wymagane odsunięcie bariery z uwagi na widoczność

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3

4 cm
6 cm

20 cm

KR4
w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S

10 cm

podłoże doprowadzone do G1 o E2≥100 MPa, Is ≥1,0

droga dla pieszych i rowerów

w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3

3 cm
4 cm

20 cm

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S

17 cm

podłoże doprowadzone do G1 o E2≥80 MPa

wzmocnione podłoże gruntowewzmocnione podłoże gruntowe
22 22

Parametry techniczne:
Klasa techniczna: G
Prędkość do projektowania Vdp: 100/80 km/h
Ilość pasów: 2
Szerokość pasów ruchu: 3,50 m+poszerzenie na łuku
Szerokość pobocza: 2,00 m
Kategoria ruchu: KR4
Rodzaj konstrukcji nawierzchni: podatna
Skrajnia pionowa: 4,50m
Szerokość infr. dla pieszych i rowerzystów: 3,00m
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Przekroje normalne - Wariant 2 oraz 3
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